Overzicht en samenhang van de 

TAW/ENW-leidraden en -technische rapporten, 

voorschriften van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en 

overige voorschriften en richtlijnen 

voor toetsen, ontwerpen en beheren van (primaire) waterkeringen



Soorten publicaties:

Grondslagen voor waterkeren

Voor alle typen waterkeringen

Per type waterkering

Op hoofdaspecten

Op deelaspecten

Onderzoeksrapporten



Samenhang tussen de verschillende soorten publicaties:
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Thema’s:

Veiligheidsfilosofie

Zandige kust

Dijken

Boezemkaden

Kunstwerken en bijzondere constructies

Bekleding

Belasting

Grondmechanische aspecten – water in de grond

Grondmechanische aspecten – grondgedrag

Stochastiek / probabilisme

Overstromingsrisico’s

Omgevingsaspecten / LNC-waarden

Overige



Opmerking.:
De meest recente kennis, zoals vastgelegd in leidraden en technische rapporten, is vigerend.

Vigerende TAW/ENW-leidraden en -technische rapporten

	Grondslagen voor waterkeren
	Technische Rapporten op hoofdaspecten per thema
	Technische Rapporten op deelaspecten per thema

	Grondslagen voor waterkeren
1998
	Zandige kust

Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van
1984
duinen als waterkering 

Basisrapport zandige kust
1995

Dijken

Basisrapport zee- en meerdijken
1999

Technisch rapport waterkerende grondconstructies
2001

Addendum bij het Technisch rapport waterkerende
2007 grondconstructies 1
Boezemkaden

Technisch rapport voor het toetsen van boezemkaden
1993

Bekleding

Leidraad keuzemethodiek dijk- en oever​bekledingen. 
1988
Deel I en II


	Zandige kust
Technisch rapport duinafslag
2008
Kunstwerken

Leidraad voor constructie en beheer van 
1971
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen

Leidraad voor constructie en beheer van 
1973
gasleidingen in en nabij waterkeringen

Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van
1976
constructies en vreemde objecten in, op en 
nabij waterkeringen

Technisch rapport kistdammen en diepwanden in 
2004
waterkeringen

Bekleding

Leidraad voor toepassing van asfalt in de waterbouw
1984
(nu als bijlage bij het Technisch rapport asfalt 
voor  waterkeren)
Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen
1984
(CUR 119, niet meer leverbaar)

Technisch rapport klei voor dijken
1996

Technisch rapport erosiebestendigheid van grasland 
1998
als dijkbekleding

Technisch rapport asfalt voor waterkeren
2002

Technisch rapport steenzettingen
2003

Belasting
Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij
2002
dijken

Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het 
2007 rivierengebied 

Grondmechanische aspecten - water in de grond

Technisch rapport zandmeevoerende wellen
1999

Technisch rapport waterspanningen bij dijken
2004

Technisch rapport actuele sterkte van dijken
2009
(vervangt Onderzoeksrapport voor de bepaling 
van de actuele sterkte van rivierdijken)

Grondmechanische aspecten - grondgedrag

Leidraad bij bodemonderzoek in en nabij waterkeringen
1988

Technisch rapport geotechnische classificatie van veen
1994

Omgevingsaspecten / LNC-waarden
Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit 1 
2007

	Leidraden voor alle typen waterkeringen
	
	

	-
	
	

	Leidraden per type waterkering
	
	

	Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken

· Deel 1: bovenrivierengebied
1985

· Deel 2: benedenrivierengebied + appendices
1989

Handreikingen commissie Boertien

· Handreiking visie-ontwikkeling
1994

· Handreiking inventarisatie en waardering 
1994
LNC-aspecten

· Handreiking beleidsanalyse
1994

· Handreiking constructief ontwerpen + bijlagen
1994

· Handreiking ruimtelijk ontwerpen
1994

Leidraad zee- en meerdijken
1999

Leidraad zandige kust
2002

Leidraad kunstwerken
2003

Leidraad rivieren
2007

· Addendum I bij de Leidraad Rivieren
2008


	
	


Overige vigerende voorschriften en richtlijnen voor toetsen, ontwerpen en beheren van (primaire) waterkeringen

	Grondslagen voor waterkeren
	Op hoofdaspecten per thema
	Op deelaspecten per thema

	-


	-
	Kunstwerken

Buisleidingsystemen (NEN 3650):
2003

- Deel 1: Algemeen (NEN 3650-1)

- Deel 2: Staal (NEN 3650-2)
- Deel 3: Kunststof (NEN 3650-3, ontwerpnorm)

- Deel 4: Beton (NEN 3650-4, ontwerpnorm)

- Deel 5: Gietijzer (NEN 3650, ontwerpnorm)

Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met 
2003
belangrijke waterstaatswerken (NEN 3651)

Ondergrondse pijpleidingen. Grondslagen voor de 
1996
sterkteberekening (NPR 3659)

- Aanvulling (NEN 3659/A1)
2003

Bekleding
Veiligheidsbeoordeling van asfaltbekledingen (V&W)
2005

	Voorschriften voor alle typen waterkeringen
	
	

	Hydraulische randvoorwaarden 2006 voor het 
2007
toetsen van primaire waterkeringen (V&W)

Voorschrift toetsen op veiligheid primaire 
2007
waterkeringen(V&W)


	
	

	Per type waterkering
	
	

	-
	
	


Uit te brengen ENW-leidraden en -technische rapporten 

	Grondslagen voor waterkeren
	Technische Rapporten op hoofdaspecten per thema
	Technische Rapporten op deelaspecten per thema

	-


	-
	-


	Leidraden voor alle typen waterkeringen
	
	

	-


	
	

	Leidraden per type waterkering
	
	

	-
	
	


( onder voorbehoud

Uit te brengen overige voorschriften en richtlijnen voor toetsen, ontwerpen en beheren van (primaire) waterkeringen 2
	Grondslagen voor waterkeren
	Op hoofdaspecten per thema
	Op deelaspecten per thema

	-


	-
	-

	Voorschriften voor alle typen waterkeringen
	
	

	-


	
	

	Per type waterkering
	
	

	-


	
	


( onder voorbehoud

Vervallen TAW/ENW-leidraden en -technische rapporten

	Grondslagen voor waterkeren
	Technische Rapporten op hoofdaspecten per thema
	Technische Rapporten op deelaspecten per thema

	-


	Kunstwerken
Basisrapport waterkerende kunstwerken en bijzondere
1997
constructies
(vervangen door Leidraad kunstwerken, 2003)
	Bekleding
Handboek voor dimensionering van gezette 
1992
taludbekledingen (CUR 155)
(vervangen door Technisch rapport steenzettingen,
2003)

Grondmechanische aspecten - water in de grond

Technisch rapport voor controle op het mechanisme 
1994
piping bij rivierdijken
(vervangen door Technisch rapport 
zandmeevoerende wellen, 1999)

Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele
1996
sterkte van rivierdijken

Grondmechanische aspecten – grondgedrag
Leidraad cel- en triaxiaalproeven
1988
(celproef is afgeschaft, leidraad triaxiaalproeven is
vervangen door NEN 5117)

	Leidraden voor alle typen waterkeringen
	
	

	Leidraad toetsen op veiligheid (groene versie)
1996
(vervangen door versie 1999)

Leidraad toetsen op veiligheid
1999
(vervangen door Voorschrift toetsen op veiligheid, 
2004)


	
	

	Leidraden per type waterkering
	
	

	Leidraad zandige kust
1995
(vervangen door versie 2002)

Leidraad waterkerende kunstwerken en bijzondere 
1997
constructies
(vervangen door Leidraad kunstwerken, 2003)
	
	


Vervallen overige voorschriften en richtlijnen voor toetsen, ontwerpen en beheren van (primaire) waterkeringen

	Grondslagen voor waterkeren
	Op hoofdaspecten per thema
	Op deelaspecten per thema

	-


	-
	Kunstwerken
Pijpleidingcode (Provincie ZH)
1990
(vervangen door NEN 3650:1992, 
NEN 3650/C1:1996, NEN 3651:1994, 
NEN 3651/A1:1999, NEN 3652:1998 en 
NPR 3659:1996)

Eisen voor stalen transportleidingsystemen
1992 
(NEN 3650)

· Correctieblad (NEN 3650/C1)
1996
(vervangen door NEN 3650:2003)

Aanvullende eisen voor stalen leidingen in kruisingen 
1994
met belangrijke waterstaatswerken (NEN 3651) 

· Wijzigingsblad (NEN 3651/A1)
1999
(vervangen door NEN 3650:2003 en 
NEN 3651:2003)
Aanvullende eisen voor niet-stalen leidingen in 
1998
kruisingen met belangrijke waterstaatswerken 
(NEN 3652) 
(vervangen door NEN 3650:2003 en 
NEN 3651:2003)

	Voorschriften voor alle typen waterkeringen
	
	

	Hydraulische randvoorwaarden voor primaire
1996
waterkeringen (V&W)
(vervangen door Hydraulische randvoorwaarden 
2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen)
Hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het 
2001
toetsen van primaire waterkeringen (V&W) 
(vervangen door Hydraulische randvoorwaarden 
2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen)

Voorschrift toetsen op veiligheid (V&W)
2004
(vervangen door Voorschrift toetsen op veiligheid 
primaire waterkeringen, 2007)

	
	

	Per type waterkering
	
	

	-


	
	


CUR
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Postbus 420, 2800 AK Gouda, www.cur.nl
ENW
Expertise Netwerk Waterveiligheid
Postbus 5044, 2600 GA Delft, www.enwinfo.nl
NEN
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie-instituut NNI, Postbus 5059, 2600 GB Delft, www.nen.nl
NPR
Nederlandse Praktijkrichtlijn
Nederlands Normalisatie-instituut NNI, Postbus 5059, 2600 GB Delft, www.nen.nl
TAW
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Postbus 5044, 2600 GA Delft, www.tawinfo.nl
V&W
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044, 2600 GA Delft, www.rws.nl/rws/dww/home/
� 	Dit technisch rapport is uitgebracht met de Leidraad rivieren (2007)


� 	Onder voorbehoud
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